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Ubicación: Valencia 




Zona Climática: “B3”

Volumen: 348 m3




Suelo Acondicionado: 116 m2
Altura de las plantas: 3 m



Tipo de vivienda: Unifamiliar
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B[ Coef. Global de transi n de calor real (caso calefaccién)

Rse (°Cm2/W) [ Rsi (°Cm2/W)
Pared exterior 0,04 0,13
Pared otro local 0,13 0,13
Pared terreno - 0,13
Techos exteriores 0,04 0.1
Techos ventilados/otro local 01 0.1
Suelo exterior 0,04 0,17
Suelo vacio sanitario/otro local 0,17 0,17
Suelo terreno - 0.17

[ Coef. Global de transmision de calor como pared exterior (comparacién LIDER)

Rse ("Cm2/W) [ Rsi (°Cm2/W)
Pared exterior 0,04 13 + Ocultar





MUROS EXTERIOR
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CUBIERTAS EXTERIOR

[image: image5.png]~ | Material Espesor | Conductividad | Densidad | Cp | Res.Térmica

|1 |Pacueta o baora e res o0 sz
| 2| orterodecemen o cl ra iy ara 000 oo iz oo
| 3[petinitoo nine o0 oz um oo
|| orterodecemens o cl ra iy ra 000 oo iz i
| 5]EPs polestireno Expandido [ 0.037 WimkI] 0,040 0,038 30 1000
U Envevigado cordnica -Cata 300 (e s 10 w000
|7 d yeso 1000 < < 1300 500 osm us o

8|





SUELO A TERRENO
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CUBIERTA EXTERIOR INCLINADA
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FORJADO VIV-BUHARDILLA
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Caso de los huecos

	Descripción
	Tipo

	Vidrio
	Doble 4-6-4

	Marco
	Metálico con rotura de puente térmico  4-12mm

	
	Fracción de marco 10%

	Permeabilidad con un AP=100 Pa.
	30 [m^3/hm2]


Equipo

Sistema de ACS.

Tipo de caldera: Caldera convencional 




Potencia Nominal : 

24 kW




Rendimiento Nominal:
90%
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